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１．概要（Summary） 

電源の研究トレンドは小型化（高パワー密度化）であり

[1]、電源の究極の小型化が実現できる power supply 
on chip(power-SoC)[2] が 注 目 を 集 め て い る 。

Power-SoC 用のパワーデバイスとして高周波スイッチン

グ特性に優れた GaN パワーデバイスへの期待が大きい

が [3,4]、負荷である MCU(Micro Controller Unit)等
の LSI は Si デバイスであり、Si デバイスと GaN パワーデ

バイスを積層した３次元パワーSoC(図１)を我々の研究グ

ループは提案し[5]、その要素技術の研究を進めている

[6,7]。本研究では、3 次元 power-SoC に用いるパッシブ

部品の一つであるキャパシタを取り上げ、その製造技術

の検討を行った。その結果、パワーSoC 用のトレンチキャ

パシタの製造技術確立に対して見通し得るとともに、製造

上の課題を明らかにした。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

燐拡散炉 
【実験方法】 
 トレンチ形成は福岡県の３次元半導体研究センター、ト

レンチ内部に埋め込んだ poly-Si への燐拡散は広島大

学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所、その他のプ

ロセスは北九州学術推進機構の共同開発センターの

クリンルームで試作を行った。トレンチ形成工程まで

をステッパー、以降はコンタクトアライナーを用いた。

Si 基板は８インチ基板でスタートし、最終的には

24mm x 24mm 角のチップで試作を終了した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 図１に解析式を求めるために用いたトレンチキャパシタ

の模式図、図２に解析式により算出した Equivalent  
Series Resistance (ESR)とキャパシタンスの関係を示

す。 
  

 

Fig.1 Schematic diagram of the calculated trench 
capacitor. 
キャパシタの容量と ESR は以下の式により算出した。 
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 ここで C は容量、ε0 は真空の誘電率、εSiO2 は酸化膜

の誘電率、ρは poly-Si の抵抗率、ρSi は Si 基板の抵抗

率、R は 1mm2 当たりの抵抗である。 

 
Fig.2 Dependence of ESR on capacitance.  
 



 
Fig. 3 Top view of the fabricated trench capacitor. 

 
 Fig. 4 SEM photograph. 
 
キャパシタの容量の増加とともに ESR は増加するが、μ

Ωレベルであり、低 ESR である。 
 図 3 に試作したキャパシタのチップ写真、図 4 に断面の

SEM 写真を示す。一部に“す”の発生はあるもの、トレン

チ内部に poly-Si を埋め込むことができた。 
 図５に試作したキャパシタの I-V 特性を示す。酸化膜厚

は 2nm、キャパシタのサイズは 400μm 角である。リーク

電流は 10nA/mm2 であり、耐圧は 7-８V 程度であった。

耐圧は目標値の 50%程度であり、トレンチ底部の形状や

参加条件の最適化が必要である。 
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